
• Draadloze sensoren
• Lokaal / online registratiesysteem
• �Alarm per sms en e-mail bij overschrijding van de 

door u ingestelde alarmgrenzen
• �Automatische back-up van al uw gemeten waarden

• Geen kabels trekken
• Verplaatsbaar
• Eenvoudig uitbreidbaar
• Groot zendbereik
• 24/7 toegankelijk

Altijd en overal inzicht
in al uw temperaturen

Hoe?

Voordelen

www.maxaware.nl



Sensoren

MAX-FT10 MAX-FT10EXT MAX-265 MAX-RHT MAX-165 MAX-264

Temperatuur meting x x x x x x

Luchtvocht meting x

4..20mA / 0..10V meting x x

0..2V ingang x x

Intern sensorelement x x

Externe sensor aansluiting x x x x

PT100 / PT1000 x x x

Thermokoppel Type K, J, T etc. x x

IP65 of hoger x x x deels

Kalibratie zonder meetonderbreking x x

Externe ingangen 1 1 2 (optioneel) 1 4

Ontvangers Repeater Uitgangmodules

MAX-REC MAX-RECPRO MAX-RPT 7470 7181

Maximaal aantal sensoren 1000 1000 500

Intern geheugen (zelfs data-opslag 
als PC uitgeschakeld is)

x

Modbus output x

RS232 aansluiting x x

RS485 aansluiting x x

USB aansluiting x x

IP-65 of DIN-rail montage x x x

Analoge output x

Digitale I/O x

Software

WORKSTATION SERVER ONLINE

Data registratie en weergave x x x

Visualisatie van meetgegevens d.m.v. grafiek en/of tabel x x x

Logboeken x x x

Eenvoudig afdrukken van meetgegevens en logboeken x x x

Alarmgrensbewaking (hoog, laag, ontvangststerkte, batterijniveau) x x x

SMS alarm service optioneel optioneel x

E-mail alarm service x x

Multi trend displays x

Mathematische en statistiek functies x x

Data gelijktijdig beschikbaar op meerdere PC’s x x

Password beveiligd x x

Individuele bevoegdheden instellen x x

Alarm bij algehele stroomstoring x

Wereldwijd bereikbaar af elke PC met Internet aansluiting (24/7) x

Automatisch beveiligde back-up van alle meetgegevens x

Gratis Telefonische helpdesk x

Registratie bij uitgeschakelde PC’s x

Niet gevoelig voor internet-virussen x

Automatische updates x


